
◆　混合ガスの高純度化に

◆　半導体の脱酸素窒素加熱に

◆　ハンダづけ、ロウづけの脱酸素窒素加熱に

◆　真空チャンバーの予備加熱に

真空引き対応　熱風ヒーター

VAHシリーズ

熱風ヒーターの限界に挑戦し、
今まで不可能だった、真空引きを可能にしました。









◆ 14NMと19NMは電線の引き出し部分に
テーパーネジを使用して配管配線に対応しました。

◆ 空気供給口の1/4インチのパイプは、
オプションの喰い込み継手を用意しました。

◆ 熱風吐出部分はM12F、M17F、M32F、
オプションの継手を用意しました。

使用可能な気体の種類 下記外の場合はご相談下さい

　気体の種類　　 適応 　　　　　　注意点，その他　　　　　　　　　
　空気，酸素　　 ◎ オイルミスト，水などを多量に含まないこと
　窒素，アルゴン　*1 ○ 不活性ガスは全て使用可。
　水素　　　　　　 △ ６００℃以上では空気中に出た時点で発火
　グリーンガス　　 △ 窒素に少量水素を混合したガス。還元性
　水蒸気　　　　　 △～× ABＨの場合は困難（水滴により漏電）
　都市ガス，LPG 　 × 熱分解し、発熱体に炭素が付着するため

*1空気に比べ寿命は短くなる傾向にあります
*2熱風ヒーターに使用している電熱線は酸化性雰囲気で、最も耐久性があります。
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